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Stabile Auflageblöcke für 20 Fuß Container im vorderen 
Bereich des Chassis

Leicht. Kompakt. Robust.

Gooseneck-Containerchassis von Fliegl eignen sich für alle gängigen 
Containergrößen von 20 bis 45 Fuß. Sie besitzen die Freigabe zur Beförderung 
von Tank-Containern und können auch High Cube Container aufnehmen. Die 
Trailer sind leicht und stabil, durchdacht und ausgereift, unmissverständlich 
in der Bedienung. Es gibt sie als gewichtsoptimierte Light- oder als Heavy-
Chassis. Lieferbar sind sie mit stabilem Front- und Heckausschub.

Fliegls multivariables  
Gooseneck-Chassis

Übersichtliche Bedieneinheit Optimaler Rammschutz für Licht-
einheit bei Rampenbeladung

Ausziehbarer Unterfahrschutz für 
45 Fuß Container

Stützfüße sind in verschiedenen 
Ausführungen lieferbar.

Mit Frontausschub können 45 Fuß Container ohne Sondergenehmigung 
gefahren werden.

Egal, welches System der Containerlogistiker bevor-

zugt, Fliegl verwendet sowohl Quick Lock (links) als 

auch Twist Lock (rechts) für seine Containerchassis. 

Ob konventionelle oder innovative Containerverriege-

lung - der Kunde entscheidet, Fliegl baut. 

Containerverriegelungen

Hauptsache sicher

Tandem-Rollenlagerung für Heckausschub

40 Fuß Standard-Chassis

Optimale Lastverteilung und Sattellast durch die mittige Aufnahme 
eines 20 Fuß Containers 

40 bzw. 45 Fuß Chassis in Light-Ausführung ab 3450 kg

++

+



Das Standard Chemie-Chassis von Fliegl verbindet optima-

le Nutzlast mit einer kompletten GGVS-Ausstattung für den 

Transport gefährlicher Güter und Stoffe. Der Trailer erfüllt 

die ADR-Richtliniengemäß 9.1.1.2 des ADR, EX/II, EX/III, 

FL, OX, AT, ist unkompliziert im Handling und nimmt sowohl 

20 Fuß als auch 30 Fuß Container auf. 

Schwerpunkt Sicherheit 

Chemie-Chassis

Für mehr Arbeitssicherheit sorgen bei Fliegl stabile Haltegriffe und 
Trittstufen. 

Chemie-Chassis light für 20 Fuß Container und 7,82er Tankcontainer

Edelstahl-Auffangwanne mit Trittrosten

Fliegl unterbietet die 3 Tonnen Marke 

Langlebigkeit, Robustheit, Sicherheit. Damit überzeugt Fliegl-Qualität 
führende Chemietransporteure. Das Chemie-Chassis light ist so leicht wie 
kein anderes - der Kunde profitiert von einem erheblichen Plus an Nutzlast, 
Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglichkeit.

Chemie-Chassis light

+

Edelstahl-Schlauchkasten mit Ablauf für Schlauchrohre

+

Feuerlöscher ErdungslascheOptionale Erdungsrolle

Fliegls Chemie-Chassis light kann sowohl 20 Fuß Container als auch 7,82er 

Wechseltankcontainer aufnehmen. Es erfüllt die ADR-Richtlinien gemäß 9.1.1.2 

des ADR, EX/II, EX/III, FL, OX, AT. Die mittig angeordneten Containerverriege-

lungen erreichen eine ideale Lastverteilung.

Sicherheit für sensible Güter 
   unter

3000 kg



Vario Chassis V3 mit Verschiebeeinrichtung für 20 Fuß Container

Teleskopierung des Vario Chassis

Mega flexibel

Das Vario Chassis von Fliegl setzt Maßstäbe bei Flexibilität und 
Transportsicherheit. Es ist mit wenigen einfachen Handgriffen ausziehbar 
und kann dank seiner Teleskopierung Container aller Größen aufnehmen. 
Die Technik ist unkompliziert und effektiv. 2006 wurde das Vario Chassis von 
Fliegl zum Patent angemeldet. 

Fliegl Vario Chassis

High Cube Container 40'

ISO Container 45'

High Cube Container 45' kurzer Tunnel

High Cube Container 45' langer Tunnel, 
schräge Ecken

ISO Container 20'

73%

ISO Container 30'

ISO Container 20'ISO Container 20'

27%

ISO Container 40'

ISO Container 20'NEU 
Slide Position

Vario Chassis V3 mit  
Containerverschiebung  
für eine optimale  
Lastverteilung.

Das Fliegl Vario Chassis

Allen Aufgaben gewachsen +·· Funktioniert bei jedem Wetter – immer und überall.
·· Keine Stromversorgung erforderlich
·· Keine Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO  

bei 45 Fuß Containern mit langem Tunnel  
(wenn Frontausschub vorhanden)

·· Schnell teleskopiert für alle Containergrößen
·· Einfache Technik – robuste Mechanik
·· Sicher fahren durch optimale Lastverteilung
·· Einfach zu bedienen – ohne störanfällige Elektronik

Front- und Heckausschub: Durchdachte Konstruktion,  
unkompliziertes Handling 

Ladungssicherung

Rollengelagerter, gummigedämpfter Frontausschub für mehr Langlebig-
keit und komfortables Handling

Manueller, rollengelagerter Heckausschub: robust, leichtgängig, 
störungsunanfällig

20 Fuß 45 Fuß



Vario Kipp-Chassis mit 30 Fuß Container

Vario Kipp-Chassis für 20 und 30 Fuß Container 20 Fuß Kipp-Chassis

Vario Kipp-Chassis mit 40 Fuß Container teleskopiert

40 Fuß Kipp-Chassis

Variabel und zuverlässig

2008 hat Fliegl eine Weltneuheit für den variablen Transport von 20, 30 und 
40 Fuß Containern auf den Markt gebracht: das Vario Kipp-Chassis mit nur 
4950 Kilogramm Eigengewicht. Transportsicherheit erreicht es durch seine 
Mittelteleskopierung, die für optimale Lastverteilung und Sattellast sorgt.  

Vario Kipp-Chassis

Vario Kipp-Chassis mit 30 Fuß Container in nicht teleskopiertem Zustand  

Das Kipp-Containerchassis besticht durch niedrige Unterhaltskosten, lange Nutzungsdauer, einfache 

Technik mit robuster Mechanik und unkomplizierte Bedienung ohne störanfällige Elektronik. 

Fliegl Trend – clever und praktisch

+ Die Bolzenverriegelung der Chassis-Teleskopierung funk-

tioniert bei Fliegl rein mechanisch. Der Vorteil: Die Tech-

nik ist einfach in der Bedienung, auch bei häufiger Nut-

zung langlebig und kaum störungsanfällig. 

Technik, auf die Verlass ist 

Ihre Vorteile auf einen Blick: 
·· EU-konform mit optimaler Lastverteilung und  

optimale Sattellast bei 30‘ und 40‘
·· Containern durch Mittelteleskopierung
·· Niedrige Unterhaltungskosten
·· Lange Nutzungsdauer

·· Einfache Technik – robuste Mechanik
·· Einfache Bedienung – ohne störanfällige Elektronik
·· Sicher fahren durch optimale Lastverteilung
·· Eigengewicht ab 4.950 kg



Fliegl Fahrzeugbau GmbH
Oberpöllnitzer Straße 8 
D-07819 Triptis

Telefon: +49 (0)36482  830-0
Telefax: +49 (0)36482  830-60
E-Mail: triptis@fliegl.com
www.fliegl.com
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